江苏省电梯检测申请表


报告领取方式：□自取  （领取地点：□曹张总部）

                                            ：□邮寄  （邮寄费用由用户自行承担)                填表日期    2024    年     月     日 
	使用（管理）单位
	江苏无锡经济开发区社会事业局
	所属区、街道
	经开区
	社区
	
	邮政编码
	

	单位地址
	国联大厦10号2204室
	联系部门
	
	联系人
	杨柳
	联系电话
	13771046117

	委托（维保）单位
	无锡西奥电梯有限公司
	联系人
	浦严
	联系电话
	13276259685

	报 检 设 备 情 况

	设备名称
	型号规格
	设备档案号（或注册代码）
	出厂编号
	数量
	限速器
	备注

	杂物梯
	   VW200/0.4-TSW
	WXDT112685
	
	1
	
	

	杂物梯
	VW200/0.4-TSW
	        WXDT112686
	
	1
	
	

	客梯
	VEW1050/1.0-VVVF
	             WXDT112687
	
	1
	
	        

	    
	                
	
	
	
	
	

	检验类型
	□定期检测   □其他

	★ 是否按《特种设备安全法》要求报检
	是□   否□
	特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

	                  报 检 资 料 审 验 （以下由检测单位填写）

	定期检测
	1、□上一期检验检测报告复印件；2、□电梯检测设备信息表；3、□使用管理方的电梯检测委托申报检测授权书； 

	检测费合计人民币：   拾   万   仟   佰   拾    元
	￥      元
	开户银行
	民生银行南京城西支行  帐号：634347571

	约定检测日期
	年      月     日至      年   月   日
	付款方式
	□现金        □转账       □已缴/□未缴

	变更日期
	年      月      日
	未检或变更原因说明
	

	备注：
	声明：对本检测申请表所填各项资料及附页所有告知事项均已仔细阅读并遵守，对其中内容无异议。

申请单位：（盖章）

客户代表：                     年      月      日
	受理单位：江苏特检科技有限公司无锡分公司
（盖章）

受 理 人：                       年      月     日


报检、收费、咨询电话：18961807352    

	告知事项
1、本申请表一式二联，反面需有附页，无附页无效，第一联由检测单位留存，第二联由申请单位留存备查，申请表均须加盖印章，妥善保管。

2、根据《特种设备安全法》第四十条：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 
3、使用单位在用电梯必须依法进行了特种设备使用登记，并提供加盖使用单位鲜章的《电梯检测设备信息表》，作为电梯检测报检信息的采集与录入依据。

4、本申请表签订后的3个工作日内，使用单位应一次性支付相关电梯检测费用，如使用单位与第三方约定由第三方支付检测费用的，若第三方在付款期限届满后未按时付款或未足额付款，检测单位有权直接要求使用单位支付未付款部分。如签有战略合作协议的，付款方式可参照协议约定。

5、使用单位应如实告知电梯检测周期内状况，如事故、故障、大修、改造情况等，并确保上述状况已切实履行了相关合法手续。否则检测单位不承担因此而造成的法律责任风险并有权解除本申请。

6、检测前，使用单位应当进行以下准备工作：①准备上一周期的检验检测报告，以及检测工作需要的相关资料；②拆卸需要拆卸才能进行检测的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检测的部件或者其他物品；③满足检测和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检测辅助工具或者器械；④需要固定后方可进行检测的可转动部件（包括可动结构），固定牢靠；⑤需要进行载荷试验的，配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验载荷；⑥现场的环境和场地条件符合检测要求，没有影响检测的物品、设施，并且设置相应的警示标志；⑦防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定；⑧落实其他必要的安全保护和防护措施；⑨各管路须有可靠的隔断。

7、检测时施工人员、维保人员、专职操作员、安全管理员和使用单位安技设备部门有关人员到现场配合，协助检测工作（有特种设备持证要求的作业人员必须持证上岗），负责现场安全监护。检测人员应当在维保单位配合的基础上实施检测，整个检测过程的实施，应由使用单位协调具有相应维保资质单位（提供维保合同）的维保人员负责现场操作运行电梯，检测人员不得操作电梯。确需检测人员辅助操作时，使用单位人员（维保人员）应充分说明操作方法，并有效保证检测人员人身安全，如由此造成的设备损坏、事故等责任由使用单位承担。相关人员均须遵守安全规定。

8、用户单位应及时告知检测人员检测现场须遵守的安全规定。检测人员在现场工作期间，必须服从使用单位安全人员的管理，遵守使用单位的相关安全管理制度与规定。
9、如无法按照约定时间开展检测，或超过检测期限的，双方应作进一步协商，但因不可抗力或使用单位责任导致检测超过约定时间的，检测单位不承担责任。对不具备现场检测条件、可能会造成人身伤害的电梯或不能正常运行的情况下，检测单位有权中止检测，并向使用单位报告，检测的时间相应顺延。造成检测中止的问题经双方协商确认解决后，检测工作继续履行。
10、检测人员严格按照特种设备安全技术规范《电梯自行检测规则》TSG T7008-2023的要求进行检测，对于检测中发现的不符合要求的检测项目，检测人员按照规定出具相应的《电梯自行检测备忘录》，使用单位应当及时将《电梯自行检测备忘录》的全部内容公示在电梯基站、轿厢等便于阅读的位置，公示期应当不少于15日。对于《电梯自行检测备忘录》上所列出的检测结果为不符合要求的检测项目，使用单位应当及时采取整改等措施，存在较严重不符合的，还应当立即停止使用电梯。整改完成后，使用单位应当及时通知检测单位对整改情况进行确认。
11、检测工作（包括整改情况确认）完成后5个工作日出具《电梯自行检测报告》，检测报告加盖江苏特检科技有限公司检验检测专用章，并保证所出具的检测报告合法有效。使用单位或使用单位约定的第三方应在结清相关电梯检测费用后，及时领取检测报告；对检测报告结论如有异议，应在收到检测报告之日起15日内，以书面形式提出。如有特殊情况，双方协商确定。但因使用单位提供的资料、数据或陈述的内容与事实不符，导致检测报告存在错误的，检测单位不承担任何责任。
12、使用单位应该凭《电梯自行检测符合性声明》，到最近一次实施检验的检验机构换取《特种设备使用标志》。

13、检测收费参照《省物价局省财政厅关于降低江苏省电梯检验收费标准的通知》苏价费〔2017〕245号标准，检测单位与使用单位（或付款方）双方协商后收取。

14、用户若有特殊要求，填写申请表时请务必在“备注”栏中注明。


报告领取方式：□自取  （领取地点：□曹张总部）

                                            ：□邮寄  （邮寄费用由用户自行承担)                填表日期     2024    年     月     日 
	使用（管理）单位
	江苏无锡经济开发区社会事业局
	所属区、街道
	经开区
	社区
	
	邮政编码
	

	单位地址
	国联大厦10号2204室
	联系部门
	
	联系人
	杨柳
	联系电话
	13771046117

	委托（维保）单位
	无锡西奥电梯有限公司
	联系人
	浦严
	联系电话
	13276259685

	报 检 设 备 情 况

	设备名称
	型号规格
	设备档案号（或注册代码）
	出厂编号
	数量
	限速器
	备注

	杂物梯
	   VW200/0.4-TSW
	WXDT112685
	
	1
	
	

	杂物梯
	VW200/0.4-TSW
	        WXDT112686
	
	1
	
	

	客梯
	VEW1050/1.0-VVVF
	             WXDT112687
	
	1
	
	        

	 
	                
	
	
	
	
	

	检验类型
	□定期检测   □其他

	★ 是否按《特种设备安全法》要求报检
	是□   否□
	特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。

	                  报 检 资 料 审 验 （以下由检测单位填写）

	定期检测
	1、□上一期检验检测报告复印件；2、□电梯检测设备信息表；3、□使用管理方的电梯检测委托申报检测授权书； 

	检测费合计人民币：   拾    万    仟    佰    拾    元 
	￥     元
	开户银行
	民生银行南京城西支行  帐号：634347571

	约定检测日期
	年      月     日至      年   月   日
	付款方式
	□现金        □转账       □已缴/□未缴

	变更日期
	年      月      日
	未检或变更原因说明
	

	备注：
	声明：对本检测申请表所填各项资料及附页所有告知事项均已仔细阅读并遵守，对其中内容无异议。

申请单位：（盖章）

客户代表：                     年      月      日
	受理单位：江苏特检科技有限公司无锡分公司
（盖章）

受 理 人：                       年      月     日


报检、收费、咨询电话：18961807352    

	告知事项
1、本申请表一式二联，反面需有附页，无附页无效，第一联由检测单位留存，第二联由申请单位留存备查，申请表均须加盖印章，妥善保管。

2、根据《特种设备安全法》第四十条：特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。 
3、使用单位在用电梯必须依法进行了特种设备使用登记，并提供加盖使用单位鲜章的《电梯检测设备信息表》，作为电梯检测报检信息的采集与录入依据。

4、本申请表签订后的3个工作日内，使用单位应一次性支付相关电梯检测费用，如使用单位与第三方约定由第三方支付检测费用的，若第三方在付款期限届满后未按时付款或未足额付款，检测单位有权直接要求使用单位支付未付款部分。如签有战略合作协议的，付款方式可参照协议约定。

5、使用单位应如实告知电梯检测周期内状况，如事故、故障、大修、改造情况等，并确保上述状况已切实履行了相关合法手续。否则检测单位不承担因此而造成的法律责任风险并有权解除本申请。

6、检测前，使用单位应当进行以下准备工作：①准备上一周期的检验检测报告，以及检测工作需要的相关资料；②拆卸需要拆卸才能进行检测的零部件、安全保护和防护装置，拆除受检部位妨碍检测的部件或者其他物品；③满足检测和安全需要的安全照明、工作电源，以及必要的检测辅助工具或者器械；④需要固定后方可进行检测的可转动部件（包括可动结构），固定牢靠；⑤需要进行载荷试验的，配备满足载荷试验所规定重量和相应型式的试验载荷；⑥现场的环境和场地条件符合检测要求，没有影响检测的物品、设施，并且设置相应的警示标志；⑦防爆设备现场，具有良好的通风，确保环境空气中的爆炸性气体或者可燃性粉尘物质浓度低于爆炸下限的相应规定；⑧落实其他必要的安全保护和防护措施；⑨各管路须有可靠的隔断。

7、检测时施工人员、维保人员、专职操作员、安全管理员和使用单位安技设备部门有关人员到现场配合，协助检测工作（有特种设备持证要求的作业人员必须持证上岗），负责现场安全监护。检测人员应当在维保单位配合的基础上实施检测，整个检测过程的实施，应由使用单位协调具有相应维保资质单位（提供维保合同）的维保人员负责现场操作运行电梯，检测人员不得操作电梯。确需检测人员辅助操作时，使用单位人员（维保人员）应充分说明操作方法，并有效保证检测人员人身安全，如由此造成的设备损坏、事故等责任由使用单位承担。相关人员均须遵守安全规定。

8、用户单位应及时告知检测人员检测现场须遵守的安全规定。检测人员在现场工作期间，必须服从使用单位安全人员的管理，遵守使用单位的相关安全管理制度与规定。
9、如无法按照约定时间开展检测，或超过检测期限的，双方应作进一步协商，但因不可抗力或使用单位责任导致检测超过约定时间的，检测单位不承担责任。对不具备现场检测条件、可能会造成人身伤害的电梯或不能正常运行的情况下，检测单位有权中止检测，并向使用单位报告，检测的时间相应顺延。造成检测中止的问题经双方协商确认解决后，检测工作继续履行。
10、检测人员严格按照特种设备安全技术规范《电梯自行检测规则》TSG T7008-2023的要求进行检测，对于检测中发现的不符合要求的检测项目，检测人员按照规定出具相应的《电梯自行检测备忘录》，使用单位应当及时将《电梯自行检测备忘录》的全部内容公示在电梯基站、轿厢等便于阅读的位置，公示期应当不少于15日。对于《电梯自行检测备忘录》上所列出的检测结果为不符合要求的检测项目，使用单位应当及时采取整改等措施，存在较严重不符合的，还应当立即停止使用电梯。整改完成后，使用单位应当及时通知检测单位对整改情况进行确认。
11、检测工作（包括整改情况确认）完成后5个工作日出具《电梯自行检测报告》，检测报告加盖江苏特检科技有限公司检验检测专用章，并保证所出具的检测报告合法有效。使用单位或使用单位约定的第三方应在结清相关电梯检测费用后，及时领取检测报告；对检测报告结论如有异议，应在收到检测报告之日起15日内，以书面形式提出。如有特殊情况，双方协商确定。但因使用单位提供的资料、数据或陈述的内容与事实不符，导致检测报告存在错误的，检测单位不承担任何责任。
12、使用单位应该凭《电梯自行检测符合性声明》，到最近一次实施检验的检验机构换取《特种设备使用标志》。

13、检测收费参照《省物价局省财政厅关于降低江苏省电梯检验收费标准的通知》苏价费〔2017〕245号标准，检测单位与使用单位（或付款方）双方协商后收取。

14、用户若有特殊要求，填写申请表时请务必在“备注”栏中注明。


第一联  ★检测单位留存














第二联  ★申请单位留存


















